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Abstrak 
Gas hidrogen tidak dapat ditambang melainkan diproduksi, salah satunya 
produksi hidrogen dari limbah kaleng minuman aluminium mereaksikannya 
dengan air dan penambahan natrium hidroksida (NaOH) sebagai katalis. Reaksi 
tersebut menghasilkan gas hidrogen dan NaAl(OH)4. Dalam konteks ini, 
hidrogen dapat dikonversikan menjadi energi terbarukan, dimana energi tersebut 
ramah lingkungan dan emisi yang dihasilkan berupa uap air. Tujuan penelitian 
ini adalah mengembangkan teknik daur ulang limbah kaleng minuman aluminium 
seperti Pocari Sweat untuk menghasilkan gas hidrogen sebagai energi yang 
ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Penelitian ini dilakukandengan 
mereaksikan aluminium dan air dengan katalis NaOH selama 43 menit pada suhu 
300C. Dimana berat aluminium divariasikan (0.5 gr, 1 gr, 1.5 gr dan 2 gr), serta 
konsentrasi NaOH yang divariasikan (2N, 3N, 4N, 5N dan 6N) . Dari hasil 
penelitian menunjukkan bahwa volume hidrogen terbesar pada berat aluminium 2 
gram dengan konsentrasi NaOH 6N yaitu 1,081 liter. Untuk konversi aluminium 
tertinggi pada berat aluminium 0,5 gram dengan konsentrasi NaOH 6N yaitu 
68,950 %, sedangkan yield hidrogen tertinggi pada berat aluminium yaitu 2 gram 
dengan konsentrasi NaOH 6N yaitu 3,539 %. 
 
Kata kunci : aluminium, energi terbarukan, hidrogen, katalis, limbah kaleng 
                           
1. Pendahuluan 

          Dalam konteks ini, isu utama yang paling menonjol adalah konversi energi 

dari sebelumnya energi berbasis bahan bakar fosil kini beralih ke energi yang 

dapat diperbaharui. Di sisi lain, isu lingkungan global yang menuntut tingkat 

kualitas lingkungan yang lebih baik, mendorong berbagai pakar energi untuk 

mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung jaminan 

pasokan berkesinambungan. Hasil penelitian diharapkan mampu mengatasi 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan minyak bumi. Salah 
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satu bentuk energi terbarukan yang dewasa ini menjadi perhatian besar pada 

banyak negara, terutama di negara maju adalah hidrogen. Hidrogen diproyeksikan 

oleh banyak negara akan menjadi bahan bakar masa depan yang lebih ramah 

lingkungan dan lebih efisien. Dimana suplai energi yang dihasilkan sangat bersih 

karena hanya menghasilkan uap air sebagai emisi selama berlangsungnya proses. 

Gas hidrogen tidak dapat ditambang melainkan harus diproduksi. Alternatif 

tersebut dapat dilakukan dengan melakukan proses elektrolisis menggunakan air 

dengan reaksi fotokatalisis oksinitrida (Domen dan Maeda, 2006) atau proses 

elektrolisis dengan menggunakan katalis oksida padat (Zang dkk, 2010). Metode 

produksi hidrogen dari biomasa meliputi metode biologi (Claassen dkk, 2010) dan 

secara kimia (K!rtay, 2011). 

          Produksi hidrogen juga dapat dilakukan dengan steam reforming dari 

hidrokarbon (Pencova dkk, 2011). Selain itu, hidrogen dapat dihasilkan dari reaksi 

logam dan air dengan bantuan katalis. Salah satunya yaitu hidrogen yang 

dihasilkan dari logam aluminium yang direaksikan dengan air menggunakan 

katalis NaOH (Kumar dan Surendra, 2013). 

          Saat ini, penggunaan aluminium semakin meningkat. Salah satu 

penggunaan aluminium pada industri minuman ringan (soft drink) dimana 

aluminium tersebut digunakan sebagai kemasan dari minuman ringan (soft drink). 

Aluminium biasa dicampur untuk menambah sifat mekanis dan kekuatan, seperti 

aluminium foil dan kaleng minuman mengandung sekitar 92-99% aluminium 

selebihnya yaitu tembaga, seng, magnesiun, mangan, silika, dan logam lainnya 

dengan tingkat persen yang sedikit (Zamani, 2014). 

          Kandungan  aluminium  dari kaleng minuman dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pemanfaatan limbah kaleng minuman untuk bahan menghasilkan suatu energi 

belum banyak dilakukan. Padahal limbah kaleng minuman aluminium yang cukup 

banyak bisa diproses menjadi gas hidrogen. Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil penelitian limbah kaleng minuman yang banyak ditemui serta 

memiliki kandungan aluminium yang banyak terdapat pada kaleng pocari sweat. 

Menurut Siregar (2010) dalam penelitiannya menunjukkan baik katalis asam dan 

netral tidak dapat memproduksi gas hidrogen. Sebaliknya dengan menggunakan 
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katalis basa kuat, baik itu NaOH dan KOH memberikan hasil hidrogen yang lebih 

tinggi, tetapi pada penggunaan katalis NaOH waktu reaksi antara aluminium dan 

air lebih cepat daripada katalis KOH. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1 Alat dan bahan yang digunakan 

          Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah erlenmeyer, 

tutup sumbat erlenmeyer, balon, magnetic stirred, hotplate stirred, gunting, 

timbangan analitik, termometer, labu ukur, benang, spatula, kaca arloji. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian in adalah limbah kaleng minuman Pocari Sweat, 

NaOH, dan aquadest. 

2.2 Prosedur kerja 

2.2.1 Prosedur pembuatan gas hidrogen 

          Limbah kaleng minuman dengan merek Pocari Sweat yang dibersihkan 

catnya dengan menggunakan amplas. Setelah penghilangan cat, kaleng minuman 

tersebut dipotong dengan ukuran 0,1 x 0,1 cm dan ditimbang dengan berat sampel 

0,5 gr, 1 gr, 1,5 gr dan 2 gr. Kemudian larutan NaOH dibuat dengan konsentrasi 

masing-masing 2N, 3N, 4N, 5N, 6N. Tahap ini masing- masing potongan kaleng 

tersebut dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi larutan NaOH dengan 

konsentrasi masing-masing 2N, 3N, 4N, 5N,dan 6N. Kemudian ditutup mulut 

erlenmeyer dengan menggunakan penutup karet. 
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          Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan termometer. Suhu dijaga 

pada suhu 30oC. Untuk menjaga suhu reaksi digunakan water bath sebagai media 

pendingin. Waktu reaksi dijaga selama 43 menit dengan pengadukkan 100 rpm. 

Pengumpulan gas hidrogen digunakan balon yang letakkan pada permukaan 

erlenmeyer. Sebelum volume gas hidrogen dapat dihitung, terlebih dalulu keliling 

balon diukur. Persamaan yang digunakan adalah: 

 
2.2.2 Penentuan  konversi,  yield,  dan  pengujian  gas  hidrogen  dengan 
         cara pembakaran 
 
          Konversi dan yield ditentukan dengan menggunakan persamaan di bawah 

ini (Dave dan Pant, 2010): 

 
          Untuk mengidentifikasi dan memastikan telah dihasilkan hidrogen dalam 

reaksi yaitu dengan melakukan pengujian pembakaran gas hidrogen dengan 

menggunakan botol dan balon. Gas hidrogen sangat mudah terbakar dan akan 

terbakar pada konsentrasi serendah 4% di udara bebas. Karakteristik lainnya dari 

api hidrogen adalah nyala api cenderung menghilang dengan cepat di udara, 

sehingga kerusakan akibat ledakan hidrogen lebih ringan dari ledakan 

hidrokarbon (College Of Desert,2001). 

3. Hasil dan Pembahasan 

          Dalam suhu kamar, reaksi aluminium dengan air untuk membentuk 

aluminium hidroksida dan hidrogen adalah sebagai berikut: 
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          Reaksi ini secara termodinamika terjadi dari suhu kamar yang bersifat 

eksoterm. Reaksi ini juga harus terjadi spontan. Namun, dalam prakteknya 

sepotong aluminium jatuh ke air tidak akan bereaksi dalam kondisi suhu kamar, 

atau bahkan dengan air mendidih. Hal ini karena aluminium bereaksi lambat 

dengan air karena mudah bereaksi dengan oksigen membentuk lapisan aluminium 

oksida (Al2O3) di permukaan dan lapisan alumina ini mencegah reaksi 

(Departement Of Energy, 2008). Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang 

optimal aluminium harus diampelas dulu sebelum direaksikan untuk 

menghilangkan lapisan oksida yang menutupi permukaan aluminium. Karena 

kecenderungannya yang kuat dioksidasi menjadi Al3+, diharapkan Al(s) dapat 

menggantikan H2(g) dari air (Petrucci, 1993). 

          Dalam penelitian ini, pembuatan gas hidrogen dari limbah kaleng minuman 

aluminiun menggunakan Natrium Hidroksida (NaOH) yang bertindak sebagai 

katalis dalam reaksi untuk mempercepat reaksi. Natrium hidroksida (NaOH) 

adalah bahan kimia berbentuk kristal putih padat yang apabila memasuki 

lingkungan akan mudah bereaksi memecah dengan bahan kimia lain. Seperti 

halnya natrium hidroksida dimasukkan dalam air akan memisahkan kation 

natrium (sodium atom bermuatan positif) dan anion hidroksida (oksigen dan 

hidrogen atom bermuatan negatif). Natrium hidroksida mudah larut dalam air dan 

akan menghasilkan panas (eksoterm). Ion OH- pada larutan alkali tersebut akan 

menjadi promotor pada reaksi aluminium dengan air. Ketika reaksi antara Al dan 

air dibantu oleh alkali, ion OH- dapat merusak lapisan oksida pelindung pada 

permukaan aluminium (Kumar dan Surendra, 2013). 

          Reaksi antara aluminium dan air dengan Natrium Hidroksida (NaOH) untuk 

produksi hidrogen dapat ditunjukkan pada reaksi dibawah ini: 

 
          Natrium hidroksida (NaOH) dikonsumsi untuk produksi hidrogen dengan 

reaksi eksoterm (3) dan akan diproduksi ulang melalui reaksi dekomposisi 

NaAl(OH)4. Reaksi (4.4) akan menghasilkan endapan kristal aluminium 
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hidroksida (Al(OH)3). Kombinasi dari dua reaksi diatas menunjukkan bahwa 

hanya air yang dikonsumsi untuk produksi hidrogen jika dilihat dari reaksi 

tersebut (Kumar dan Surendra, 2013). 

       Pada saat potongan kaleng aluminium dimasukan kedalam erlenmeyer yang 

berisi larutan natrium hidroksida terjadi gelembung-gelembung pada potongan 

kaleng tersebut, selanjutnya gas yang dihasilkan ditampung menggunakan dengan 

balon yang dapat di lihat pada Gambar (a). Untuk mengidentifikasi dan 

memastikan telah dihasilkan hidrogen dalam reaksi yaitu dengan melakukan 

pengujian pembakaran gas hidrogen seperti terlihat pada Gambar 1 (b) dan (c). 

 
3.1 Pengaruh   konsentrasi   natrium   hidroksida   (NaOH)   dan   jumlah 
      aluminium terhadap volume gas hidrogen 
 
          Analisa kimia kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

produksi gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi antara limbah kaleng minuman 

aluminium dengan larutan natrium hidroksida (NaOH) dari konsentrasi (2N, 3N, 

4N, 5N, dan 6N) dengan jumlah aluminium (0,5 gr, 1 gr, 1,5 gr dan 2 gr). 

Pengukuran dilakukan untuk mengetahui pengaruh berat kaleng minuman 

aluminium terhadap volume gas hidrogen yang dihasilkan. Berikut ini pengaruh 

berat aluminium terhadap volume gas hidrogen dengan variasi konsentrasi 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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          Dalam penelitian ini waktu reaksi ditetapkan pada 43 menit, mengikuti 

penelitian yang dilakukan Siregar (2012) pada jumlah aluminium 0,1 gr dengan 

konsentrasi NaOH tertinggi yaitu 15% waktu reaksi aluminium dan air dengan 

natrium hidroksida (NaOH) dibutuhkan sekitar 1826,7 detik atau 30 menit 26 

detik telah menghasilkan hidrogen. Pada Gambar 2 menunjukkan volume 

hidrogen bertambah dengan kenaikan konsentrasi (2N, 3N, 4N, 5N, dan 6N). Pada 

konsentrasi tertinggi yaitu 6N volume hidrogen yang dihasilkan lebih besar 

dibandingkan konsentrasi 5N, 4N, 3N, dan 2N. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini semakin tinggi konsentrasi natrium hidroksida (NaOH) 

volume hidrogen makin bertambah. Ini dikarenakan larutan NaOH berfungsi 

membantu aluminium mengikat OH- dari air membentuk NaAl(OH)4, sehingga 

melepaskan hidrogen, seperti yang ditunjukkan pada reaksi (2) dan (3) (Kumar 

dan Surenda, 2013). 

 
   Gambar 2. Hubungan pengaruh konsentrasi NaOH dan jumlah aluminium 
                     terhadap volume gas hidrogen 

          Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat jumlah aluminium terhadap volume 

gas hidrogen adalah semakin besar jumlah limbah aluminium yang diberikan 

semakin besar pula volume hidrogen yang dihasilkan. Terlihat bahwa semakin 

tinggi jumlah aluminium (0,5 gr, 1 gr, 1,5 gr, dan 2 gr) volume hidrogen yang 

dihasilkan semakin bertambah. Dalam penelitian ini volume hidrogen terbesar 

pada berat aluminium 2 gr dengan konsentrasi 6N yaitu 1,081 liter. Berdasarkan 
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penelitian Porciuncula dkk (2012) mengatakan produksi hidrogen dipengaruhi 

oleh suhu, konsentrasi alkali, dan bentuk logam. Siregar (2012) mengatakan 

bahwa semakin tinggi jumlah aluminium, maka gas hidrogen yang dihasilkan 

semakin besar, sedangkan laju reaksi tertinggi pada konsentrasi NaOH tertinggi. 

3.2 Pengaruh konsentrasi natrium hidroksida (NaOH) dan jumlah  
      aluminium terhadap konversi aluminium 
 
          Reaksi aluminium dan air dengan natrium hidroksida (NaOH) membentuk 

NaAl(OH)4 dan hidrogen. Dalam reaksi tersebut aluminium akan mengalami 

oksidasi sehingga menghasilkan Al3+, sedangkan H+ dari air akan mengalami 

reduksi menjadi H2. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan reaksi (2) dan (3) 

pada dasarnya, hanya air yang dihabiskan selama seluruh proses untuk 

menghasilkan hidrogen. Dalam reaksi tersebut aluminium mengikat OH- dari 

senyawa air membentuk NaAl(OH)4 sehingga melepaskan hidrogen. Pengaruh 

konsentrasi natrium hidroksida (NaOH) dan jumlah aluminium terhadap konversi 

aluminium dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

          Berdasarkan waktu reaksi selama 43 menit dapat dilihat pada Gambar 3 

bahwa pengaruh konsentrasi NaOH terhadap konversi aluminium, semakin tinggi 

konsentrasi NaOH (2N, 3N, 4N, 5N, dan 6N) maka konversi aluminium semakin 
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tinggi. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi NaOH yang lebih tinggi 

menunjukkan jumlah NaOH lebih banyak. NaOH adalah sebagai katalis reaktif 

yang dapat merusak lapisan oksida (Al2O3) pelindung pada permukaan aluminium 

serta membantu aluminium mengikat OH- dari air membentuk NaAl(OH)4 

sehingga melepaskan hidrogen. 

          Jumlah aluminium berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin 

banyak jumlah aluminium (0,5 gr, 1 gr, 1,5 gr, dan 2 gr) maka konversi 

aluminium terhadap produk hidrogen semakin rendah. Gambar 3 menunjukkan 

bahwa konversi aluminium tertinggi diperoleh pada berat aluminium 0,5 gr 

konsentrasi 6N sekitar 68,950%. Konversi aluminium sangat berpengaruh 

terhadap jumlah aluminium dan konsentrasi NaOH. Hal ini disebabkan karena 

natrium hidroksida (NaOH) bertindak sebagai katalis yang dapat menurunkan 

energi aktivasi sehingga mampu meningkatkan laju reaksi agar reaksi dapat 

mencapai kesetimbangan, tanpa terlibat didalam reaksi secara permanen. Energi 

aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan sehingga partikel dapat 

bertumbukan dan menghasilkan reaksi. Dalam penggunaan katalis tersebut, energi 

aktivasi harus cukup agar reaksi tersebut mencapai kesetimbangan. Apabila energi 

aktivasi dalam reaksi tersebut tinggi maka reaksi tersebut akan berjalan lambat 

(Widhyahrini, 2013). 

3.3 Pengaruh   konsentrasi   natrium   hidroksida   (NaOH)   dan   jumlah 
      Aluminium terhadap yield hidrogen 
 
          Berdasarkan dari reaksi (2) dan (3) menunjukkan bahwa hidrogen yang 

dihasilkan berasal dari senyawa air. Sedangkan konsentrasi natrium hidroksida 

(NaOH) yang bertindak sebagai katalis akan mempengaruhi laju reaksi dan 

membantu aluminium mengikat OH- dari air membentuk NaAl(OH)4 dan 

hidrogen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengaruh konsentrasi 

natrium hidroksida (NaOH) dan jumlah aluminium terhadap yield hidrogen dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

          Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan waktu reaksi selama 43 

menit, dapat dilihat pada Gambar 4 bahwa semakin tinggi konsentrasi NaOH (2N, 
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3N, 4N, 5N, dan 6N) maka yield hidrogen yang dihasilkan semakin tinggi, dan 

sebaliknya semakin rendah konsentrasi NaOH maka yield hidrogen yang 

dihasilkan semakin rendah. Hal ini dikarenakan NaOH adalah sebagai katalis 

reaktif yang dapat merusak lapisan oksida (Al2O3) pelindung pada permukaan 

aluminium (Departement of Energy, 2008) serta membantu aluminium mengikat 

OH- dari air membentuk NaAl(OH)4 sehingga melepaskan hidrogen, seperti yang 

ditunjukkan pada reaksi (2) dan (3) (Kumar dan Surenda, 2013). 

 

          Jumlah aluminium berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat pada berat 

aluminium (0,5 gr, 1 gr, 1,5 gr, dan 2 gr), semakin tinggi jumlah aluminium maka 

gas hidrogen yang dihasilkan semakin besar. Dalam penelitian Siregar (2012) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah aluminium hidrogen yang dihasilkan 

semakin besar. Dari Gambar 4 terlihat bahwa yield hidrogen tertinggi pada berat 

aluminium 2 gr dengan konsentrasi 6N sekitar 3,539 %. Berdasarkan reaksi (2) 

dan (3) sama-sama menghasilkan reaksi (1) bahwa hanya air yang dikonsumsi 

untuk menghasilkan hidrogen. Dari reaksi (1) aluminium mengikat OH- dari 

senyawa air membentuk Al(OH)3 sehingga melepaskan hidrogen. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah aluminium maka hidrogen yang 

dihasilkan semakin besar, sebab banyak aluminium mengikat OH- dari air 

mengakibatkan hidrogen lepas dari senyawa air tersebut. 
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4. Kesimpulan dan Saran 

          Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa volume 

hidrogen tertinggi pada berat aluminium 2 gr dengan konsentrasi NaOH 6N yaitu 

1,0818 liter. Konversi aluminium produk hidrogen yang tertinggi terdapat pada 

berat aluminium 0,5 gr dengan konsentrasi natrium hidroksida (NaOH) 6N yaitu 

68,950 %, sedangkan yield hidrogen yang tertinggi terdapat pada berat aluminium 

2 gr dengan konsentrasi natrium hidroksida (NaOH) 6N yaitu 3,539 %. Natrium 

hidroksida (NaOH) berfungsi sebagai katalis dalam reaksi aluminium dan air, 

serta membantu aluminium mengikat OH- dari senyawa air membentuk 

NaAl(OH)4 sehingga melepaskan hidrogen. 

          Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah waktu 

reaksi untuk menghasilkan hidrogen dari reaksi aluminium dan air dengan katalis 

NaOH divariasikan lebih lama dari 43 menit untuk mengkonversikan reaktan 

lebih tinggi dan pemanfaatan limbah aluminium perlu dilakukan terutama yang 

banyak mengandung aluminium sebagai sumber penghasil hidrogen. 
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